
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniskt reglemente  

202 6 

Svenska Offroadcupen 



 

 

Svenska Offroadcupen  version 2026.0 2 Sida 2 av 2 

INNEHÅLL  
1 Syfte och användning  ............................................................................................................................. 3 

1.1 Syfte  ............................................................................................................................................................... 3 
1.2 Användningsområde ............................................................................................................................. 3 
1.3 Prioriteringsordning  ............................................................................................................................... 3 
1.4 Reglementets roll vid vagnbok och besiktning  ..................................................................... 3 
1.5 Definitioner  ................................................................................................................................................. 3 
1.6 Klassindelning  ........................................................................................................................................... 3 
1.7 Frågor/Kontakt  ......................................................................................................................................... 3 

2 Vagnbok och besiktning  ........................................................................................................................ 4  
2.1 Vagnbok  ...................................................................................................................................................... 4  
2.2 Besiktning  ................................................................................................................................................... 4  

3 Allmänna fordonskrav  .............................................................................................................................. 4  
3.1 Typ av fordon  ........................................................................................................................................... 4  
3.2 Ram och bärande konstruktion  ..................................................................................................... 4  

4  Hjul, hjulupphängning och drivlina  ................................................................................................... 5 
4.1 Däck  ................................................................................................................................................................ 5 
4.2  Fjädring och hjulupphängning  ........................................................................................................ 5 
4.3 Transmission  .............................................................................................................................................. 5 

5 Motor, avgassystem och kylning  ....................................................................................................... 6 
5.1 Motor ............................................................................................................................................................. 6 
5.2 Bränslesystem  .......................................................................................................................................... 6 
5.3 Kylsystem  .................................................................................................................................................... 6 
5.4  Avgassystem  ............................................................................................................................................. 6 

6 Styrning, bromsar och vinsch  ...............................................................................................................7 
6.1 Bromssystem  ............................................................................................................................................ 7 
6.2 Styrning  ........................................................................................................................................................ 7 
6.3 Vinsch  ............................................................................................................................................................ 7 

7 Kaross, elsystem och säkerhet ............................................................................................................ 8  
7.1 Kaross  ........................................................................................................................................................... 8  
7.2 Elsystem  ...................................................................................................................................................... 8  
7.3 Säkerhet  ....................................................................................................................................................... 9 

8  Övrig utrustning  ........................................................................................................................................ 11 
8.1 Belysning  ................................................................................................................................................... 11 
8.2  Interkom  ..................................................................................................................................................... 11 
8.3 Tuta  ............................................................................................................................................................... 11 
8.4  Bärgarutrustning  ................................................................................................................................... 11 
8.5  Övrigt  ........................................................................................................................................................... 11 

9 Skyddsbur  ................................................................................................................................................... 12 
9.1 Klass 1 –3 ..................................................................................................................................................... 12 
9.2 Klass 4  ......................................................................................................................................................... 12 

10 Minimikrav på bur klass 1–4 .................................................................................................................13 
10.1 Burtyp 1 ....................................................................................................................................................... 13 
10.2 Burtyp 2  ..................................................................................................................................................... 14 
10.3 Burtyp 3  ......................................................................................................................................................15 

11 Egna anteckningar  .................................................................................................................................. 16 
 

Ändringar är markerade med rött  Uppdaterad  2026 - 04 -29 



 

 

Svenska Offroadcupen  version 2026.0 2 Sida 3 av 2 

1 SYFTE OCH ANVÄNDNING  

1.1 Syfte  

Reglementet anger tekniska krav och rekommendationer för fordon i klass 1–5. 

Det s ka förenkla byggnation /modifiering, säkerställa korrekt klassificering och skapa 

enhetlig besiktning sprocess  oavsett tekniker . 

1.2 Användningsområde  

Reglementet g äller vid byggnation /ombyggnation och klassindelning.  

1.3 Prioriteringsordning  

Gemensamma tekniska krav gäller alla klasser.  

• Klasspe cifika krav gäller före g emensamma krav  

• Tekniska krav gäller före a llmänna rekommendationer  

1.4 Reglementets roll vid vagnbok och besiktning  

Reglementet utgör officiell t underlag vid utfärdande av vagnbok och vid besiktnin g . 

Klass 5 besiktas på samma sätt som klass 1 –4, med särskilda kontrollpunkter . 

1.5 Definitioner  

Ord Beskrivning  

Ska  Krav för att fordonet ska bli godkänt för att delta i tävling.  

Bör Rekommenderat men inte obligatoriskt.  
Kan bli krav i kommande reglemente.  Rekommenderas  

1.6 Klassindelning  

Klass  Beskrivning  

1 
Obegränsa d 
UTV /ATV inte tillåtna, tävlar i sina respektive klasser  

2 
Vissa tekniska begränsningar jämfört med klass 1  
UTV/ATV inte tillåtna, tävlar i sina respektive klasser  

3 

Nära originalfordon  
Vissa  säkerhetsförbättringar  
Flertalet tekniska begränsningar jämfört med klass 1 och 2  
UTV/ATV inte tillåtna, tävlar i sina respektive klasser  

4  UTV  

5 ATV  

1.7 Frågor /Kontakt  

Allmänt info@svenskaoffroadcupen.se  

Tekniskt  mentor /tekniker via hemsidan  

Information  www.svenskaoffroadcupen.se  

mailto:info@svenskaoffroadcupen.se
http://www.svenskaoffroadcupen.se/
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2 VAGNBOK OCH BESIKTNING  

2.1 Vagnbok  

Registreras vid ny vagnbok : 

• Tillverkare  

• Modell  

• Motor 

• Registreringsnummer  

• Chassinummer /ramnummer  

• Bilder  (minst snett framifrån, bakifrån ) 

Vid besiktning noteras : 

• Anmärkningar och åtgärder

2.2 Besiktning  

Kontrollpunkterna kan användas för att genomföra egenkontroll inför besiktning.  

Alla klasser  

 Vagnbok finns   Avgassystem  

 Personlig utrustning   Bränsle -  och bromsledningar  

 Parkeringsbroms eller spärr   Motor – El – Bränslesystem  

 Färdbroms   Brandvägg  

 Startspärr   Bensintank  

 Hjul och upphängning   Åtgärdad anmärkning i vagnbok  

 Styrning   Gjordes notering i vagnbok  

Klass 1–4 

 Säkerhetsbälte   Skyddsbur  

 Stol + fastsättning    

Klass 5  

 Dödmansgrepp   Sadel + fastsättning  

3 ALLMÄNNA FORDONSKRAV  

3.1 Typ  av fordon  

Fordonet ska vara minst fyrhjulsdrivet.  

3.2 Ram och bärande konstruktion  

Klass  Krav 

1 Fritt  

2 Fritt  

3 Original, får modifieras  

4  Original, får modifieras  

5 Original, får modifieras  
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4  HJUL, HJULUPPHÄNGNING OCH DRIVLINA  

4.1 Däck  

Klass  Krav 

1 Fritt  

2 Max 37’’ höga hjul  

3 Max 33’’ höga hjul  

4  Fritt  

5 Fritt  

Alla klasser: Ska vara av gummi. Slirskydd får inte användas.  

4.2 Fjädring och hjulupphängning  

Klass  Krav 

1 Fritt  

2 Fritt  

3 
Av originaltyp  
I övrigt fritt  

4  Fritt  

5 Fritt  

4.3 Transmission  

Klass  Krav 

1 Fritt  

2 
Portalaxlar inte tillåtet  
I övrigt fritt  

3 
Portalaxlar inte tillåtet  
Hydraulisk drift inte tillåten  
I övrigt fritt  

4  Från UTV  

5 Från ATV  

Alla klasser: Automatväxellåda ska ha startspärr och /eller  start med broms nedtryckt. 

Manuella fordon bör ha startspärr . 

Klass 5 : Dödmansgrepp ska vara fäst i föraren före start. Tändningsavbrott som 

stoppar motorn om föraren åker av fordonet krävs.  

 

Säsongen 2027:  

• Manuella fordon ska ha startspärr.  



 

 

Svenska Offroadcupen  version 2026.0 2 Sida 6 av 16 

5 MOTOR, AVGASSYSTEM OCH KYLNING  

5.1 Motor 

Klass  Krav 

1 Fritt  

2 Fritt  

3 Fritt  

4  Från UTV  

5 Från ATV  

Alla klasser: Lustgas inte tillåtet.  

Elfordon ska diskuteras med tekniskt ansvarig före  byggnation.  

5.1.1 Gaspedal /Gasreglage  
Ska återgå till tomgångsläge när det släpps.  

5.2 Bränslesystem  

Bränsletank bör vara monterad på ett sådant sätt att bränsle läckage inte hamnar i 

förarutrymme . Tanken f år inte vara monterad i förarutrymme , om inte fordonet är 

serietillverkat med tanken i förarutrymme , och inte utanför chassi /karosseri.  

Tanklock ska vara tätslutande och avluftning med backventil ska finnas.  

Bränsleledningar  

• S ka vara väl skyddad e 

• S ka vara väl fastsatta  

• Får inte vara skarvade i förarutrymme  

• Får inte ligga mot avgassystemet  

• S ka vara av god kvalitet och i gott skick  

5.3 Kylsystem  

Kylar-  eller expansionskärl får inte vara placerade i förarutrymme.  Slangar och rör ska 

vara av hög kvalitet och får inte vara skarvade i förarutrymme.  Ledningar i  förarutrymme  

ska vara skyddade för att förhindra brännskador.  

Vid montering av kylsystem bak ska någon form av skydd finnas av plast, plåt eller gummi  

för att läckage inte ska nå tävlande.  

5.4  Avgassystem  
Fordon ska ha minst en ljuddämpare . Turbo räknas som ljuddämpare.  

Bullerkrav enligt nedan ska vara uppfyllt.  

95 dB(A)  

Mätning görs med kalibrerad ljudnivåmätare på 10 meters avstånd från fordon.  

108 dB(A)  

Mätning görs med kalibrerad ljudnivåmätare på 2 meters avstånd från avgas rör i 45 ° vinkel. 
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6 STYRNING, BROMSAR OCH VINSCH  

6.1 Bromssystem  

Alla klasser: Fritt. 

Bromsar ska verka på samtliga hjul.  

Parkeringsbroms eller spärr ska vara väl  fungerande.  

Ska vara dimensionerat till fordonets vikt och prestanda.  

Klass 3: Styrbromsar är inte tillåtet.  

Klass 5 : Dubbelt bromssystem krävs.  

6.2 Styrning  

Klass  Krav 

1 Fritt  

2 
Endast framhjulsstyrning tillåten  
I övrigt fritt  

3 
Ska vara av originaltyp  
Servostyrning får monteras  
Endast framhjulsstyrning tillåten  

4  Fritt  

5 Fritt  

Alla klasser: Fordonet ska ha styrinrättning så utförd och dimensionerad att risken för 

skador eller driftstörningar är liten.  

Styrinrättning ska ge fordonet god kursstabilitet och väl kontrollerbar styrning.  

6.3 Vinsch  

Klass  Krav 

1 Fritt  

2 Fritt  

3 
Endast inlinevinsch tillåten  
Övervoltning inte tillåtet  

4  Fritt  

5 Fritt  
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7 KAROSS, ELSYSTEM OCH SÄKERHET  

7.1 Kaross  

Klass  Krav 

1 Fritt, någon form av karosseri ska finnas  

2 Fritt, någon form av karosseri ska finnas  

3 
Lätt identifierbar originalkaross  
Kaross får modifieras med så kallad trayback  

4  Fritt  

5 Av originaltyp eller likvärdig  

Klass 1–4: Karossens /burens form och bredd ska rymma det antal  tävlande  som färdas 
i/på fordonet.  

7.1.1 Takplåt  klass 1–4  
En takplåt ska finnas monteras som förhindrar klämskador om fordonet välter.  

Plåtens minsta  Stål 1 mm om den svetsas, 2 mm om den skruvas.  
tjocklek:  Aluminium 3 mm.  

Skruvar minimum M8, som inte får vara anbringade direkt i burbågens rör.  

Största avstånd mellan skruvarna bör inte vara mer än 50 cm.  

• Avstånd mellan hjälm och tak bör vara minst 7,5 cm.  
• Avstånd mellan hjälm och burrör bör vara minst 7,5 cm.  

7.1.2 Brandväggar  klass 1–4  
Väggar som skiljer förarutrymme från motor eller annat utrymme  ska vara täta för att 
förhindra spridning av vätskor eller eld. Om motor har förgasare och  luftintag är i 
förarutrymme eller upp genom motorhuv ska det vara avskärmat eller täckt för att skydda 
tävlande mot baktändning. Golv och torpedvägg, som täcker förarutrymmet i hela sin 
längd och bredd, ska bestå av plåt i 1 mm stål eller 2 mm aluminium.  

Undantag  Serieproducerade fordon med original plåttak eller originalgolv behöver 
inte uppfylla ovan regler kring plåttjocklek, infästning och material.  

7.1.3 Fotbaljor  klass 5  
Stabila fotbaljor ska finnas som förhindrar att fot hamnar mellan däck och fotbalja.  

7.2 Elsystem  

Fritt. 

7.2.1 Batteri  

• S ka vara förbundet med övre och undre an ordning som medger säker fastsättning.  
• S ka vara täckt med isolerande material eller polskydd ska finnas.  

• Ska vara fordonsanpassat.  

Endast läckagefritt batteri av AGM, GEL -typ eller liknande får vara placerat i förarutrymme.  
Alla icke avsäkrade plusterminaler ( vinsch, startmotor, huvudbrytare med mera ) ska vara 
väl isolerade.  
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7.2.2 Huvudströmbrytare   
Klass 1–4 

Fjärrsty rd (elektrisk ) huvudströmbrytare kortast möjligaste väg är godkänt.  

Klass 1–3 

• Ska finnas och bör kunna stängas av från bältade platser vid nödsituation.  

• S ka stänga av fordonet.  

• Bör finnas för vinschar.  

Klass 4  

• Bör finnas för vinschar  

• Nyckel till UTV klassas som huvudströmbrytare för fordon  

 

Säsongen 2027:  

Klass 1–3 

• S ka finnas och ska kunna stängas av från bältade platser vid nödsituation.  

• En (1) huvudströmbrytare ska stänga av fordon och vinschar , 

vid dubbla elsystem ska båda huvudbrytarna kunna stängas av med en manöver . 

Klass 4  

• Ska finnas för vinschar.  

• En (1) huvudströmbrytare ska finnas vid dubbla vinschar,  

vid dubbla elsystem ska båda huvudbrytarna kunna stängas av med en manöver . 

Klass 5  Dödmansgrepp har snarlik funktion.  

7.3 Säkerhet  

7.3.1 Förarstol  klass 1–4  
Förar-  och passagerarstol ska ha hög rygg ( stol av  rally- /racingtyp rekommenderas ). 

Infästningen ska ske med minst fyra ( 4 ) skruvar  av minst M8 -typ  per stol.  

7.3.2 Säkerhetsbälte  klass  1–4  
Säkerhetsbälte av minst 3 - punktstyp ska finnas . 5- punktsbälte med lås av  Link &  Latch -

typ  (krok + ögla ) rekommenderas  för att de fungerar även vid lera /smuts . 

Bältets alla fästpunkter ska ha separat infästning.  Infästning ska följa bältestillverkare s 
rekommendationer.  

S kadade bälten ska bytas.  

7.3.3 Brandsläckare  
Brandsläckare , minst 2 kg klass ABC 13A , ska finnas och vara väl fastsatt, men lätt att 

lösgöra eller med så kalla t Quick Releasefäste.  

Klass 1–4  Extra brandsläckare , 1 kg, bör  placeras i förarutrymme  om inte 2 kg  kan 

 frigöras av bältad tävlande  (förare och /eller co - driver ). 

7.3.4 Första förband  
Första förband ska medföras alla fordon.  



 

 

Svenska Offroadcupen  version 2026.0 2 Sida 10 av 16 

7.3.5 Personlig utrustning  klass 1–4  
Heltäckande kläder av icke lättantändligt material ( bomull rekommenderas ). 

Regnkläder tillåtet över andra heltäckande kläder.  

7.3.6 Personlig utrustning  klass 5  
Heltäckande kläder i grövre material.  

7.3.6.1 Kroppss kydd 

Skyddstyp  Beteckning  Status  

Ryggskydd  
CE EN 1621–2 Level 1 Grundnivå  

CE EN 1621–2 Level 2  Rekommenderad  

Rekommenderas att använda helkroppsskydd godkänt för MC /Enduro.  

7.3.6.2 Stövlar  

Modell grövre, ex högskaftade kängor eller grövre stövlar.  

7.3.6.3 Handskar  

Handskar lämpade för ändamålet ska användas.  

7.3.7 Godkända hjälmar  klass 1–4  

Hjälmtyp  Beteckning  Status  

Multisporthjälm EN 1078  Gällande  

Moped - , Cross - , 
Fyrhjulingshjälm  

ECE 22:05  Fasas ut  (sista produktion 2023 ) 

ECE 22:06  Gällande  

Alpinisthjälm EN 12492  Gällande  

Racinghjälm  
FIA  

FIA 8860 –2010  Äldre alternativ  

FIA 8859 –2015  Gällande  

FIA 8860 –2018  Gällande  

Racinghjälm  
SNELL  

SNELL SA2015  Fasas ut  

SNELL SA2020  Gällande  

SNELL SA2025  Rekommenderad  

Skidhjälm  
CE EN 1077 A  Gällande  

CE EN 1077 B  Gällande  

Utdaterade  beteckningar :  ECE 22:04, FIA 8860 –2004 , SNELL SA2005  

Rekommend eras  med reflex eller avvikande varsel färg på hjälm vid mörkerkörning.  

7.3.8 Godkända hjälmar  klass 5  

Hjälmtyp  Beteckning  Status  

Moped - , Cross - , 
Fyrhjulingshjälm  

ECE 22:05  Fasas ut ( sista produktion 2023)  

ECE 22:06  Gällande  

Hakskydd ska finnas. Godkänd Integralhjälm tillåtet.  
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7.3.9 Skyddsglasögon  
Bör användas för att förhindra ögonskado r. 

Rekommend eras  

• Motocross -go ggles  med tätslutande passform och anti - fog - funktion  
• Skyddsglasögon med EN166 -standard, klass B eller F  
• Visir på hjälm , ger samma funktion som skyddsglasögon  

8  ÖVRIG UTRUSTNING  

8.1 Belysning  

G ult eller v itt ljus framåt och rött ljus bakåt bör finnas i form av lamp a/lykta. 

Får användas vid dagsljus, bör användas vid mörkerkörning.  

Reflex ska finnas fram-  och baktill så att fordon syns tydligt i mörker.  

Reflexdekaler f ås vid fordonets första deltävling för säsongen.  

Reflex även i startnummerdeka l som monteras på fordonets sida.  

Rekommenderad belysning  

• Bromsljus  

• Extra belysning  som medger körning under mörker  

Säsongen 2027:  

• Gult eller vitt ljus framåt och rött ljus bakåt ska finnas  i form av lampa/lykta.  

8.2 Interkom 

Interkom rekommenderas för att underlätta och säkra upp kommunikation mellan 

tävlande under tävling. Motorsportshjälmar med hörselkåpor bör ha medhörning . 

Säsongen 2027:  

• Motorsportshjälmar med hörselkåpor ska ha medhörning.  

8.3 Tuta 

Rekommendation om att tuta bör finnas på alla fordon.  

8.4  Bärgarutrustning  

Vid användning av vinsch med stålwire ska kastskydd och handskar användas.  

Sandstegar får användas.  

Utrustning som ska klara fordonets dubbla  vikt 

• Trädstropp  • Vinschkrok  • Vinschlina  

8.5  Övrigt  

Extra tillbehör som medförs ska vara väl fastsatta så tävlandes  säkerhet inte äventyras.  
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9 SKYDDSBUR  

9.1 Klass 1–3 

Alla fordon ska ha 6 - punktsbur . 

9.1.1 Invändig bur  
Alla 6 punkter ska vara direkt anslutna i kaross , rekommenderas att även burinfästning 

ansluts till ramen , för att inte riskera att kaross släpper från ram och klämmer tävlande . 

9.1.2 Utvändig bur  
Får anslutas direkt i ram  eller i förstärkta trösklar . (minimum dimensioner på trösklar  

45x2,5  mm/50x2 mm rör  eller 45x45 x2,5 mm fyrkantsrör  eller likvärdig tvärsnittsarea)  

9.1.3 Minimikrav på plattor 
De nedre fästpunkterna för skyddsbur mot karossgolv ska förstärkas med stålplattor. 

Dessa ska vara fästa med  

• En hel svetsfog runt hela plattan,  

• 3 M8 - bultar om det finns en stålplatta på motsatta sidan karossplåten  

som är svetsad,  eller 

• 4 M10 -bultar om det finns en stålplatta på motsatta sidan karossplåten  

som inte är svetsad.  

 

• Övre stålplattan som är svetsad i buren ska vara 3 mm tjock och ha en area av minst 

120  cm 2. 

• Övriga plattor ska ha en plåttjocklek på minst 2 mm och en area av minst 120 cm 2. 

I ett rörchassi ska det som definieras som bur vara svetsat direkt i chassit , dvs inga 

skruvförband . Skyddsbur ska vara konstruerad så att den skyddar tävlande  från alla sidor. 

9.1.4 Rörtyper  
Tillåtna rör 

Docolrör, s ömlösa normaliserade stålrör med minst 350N/mm 2 sträckgräns . 

Inte tillåtna rör 

Aluminium rör, Chrome Moly - rör. 

Rören ska böjas i kallt tillstånd och inga böjar får ha mindre radie än 3 gånger rörets 

diameter.  Alla svetsar ska hålla hög kvalitet och får inte slipas.  Bakåtsträva får vid 

infästning i huvudbågen ligga max ½ rör diametern i lod och horisontalplanet i 

förhållande till det längsgående burröret.  Rördimensioner under burtyp . 

9.2 Klass 4  

UTV s ka ha 6 -punktsbur som är ansluten i chassit.  

Original 6 - punktsbur av racingtyp accepteras. Exempel Polaris RZR, Can - AM Maverick . 

Rördimensioner i skyddsbur enligt racingtyp:  

Minimum 38 x2,5 mm eller 40x2  mm 350N/mm 2. 
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10 MINIMIKRAV PÅ BUR  KLASS 1 –4  

Minimikrav vid nybyggnation eller ombyggnation av fordon i klass 1 –4. 

10.1 Burtyp 1 

Huvudbåge bockad i ett stycke ( inga skarvar ). Huvudbåge ska vara monterad från sida 

till sida . Främre båge bockad i ett stycke ( inga skarvar ). Sammanbundna med två 

längsgående rör som träffar i hörnen på bågarna.  

Bakåtsträvorna från huvudbågens övre hörn eller de längsgående bågarnas bakre del 

mot B - stolpen ska vara vinklade bakåt med minst 30  och max 60 graders  lutning mätt 

från B -stolpens rör.  

 

Diagonalsträva i huvudbåge n (grö nt) eller  mellan bakåtsträvorna ( blåt t) ska finnas.  

 
Rördimension på huvudbågen  

Minimum 45x2,5 mm eller 50x2 mm eller tumdimension 1–3/4x0,095’’  

Övriga rördimensioner i skyddsbur  

Minimum 38x2,5  mm eller 40x2 mm 350N/mm 2 

Nyproduktion av bur  

Endast rördimensionerna 45 x2,5 mm eller 50x2 mm ska användas  

Kryss i huvudbågen och minst snedsträva i taket  

Krav 

• De delar av skyddsbur som kan komma i kontakt med tävlandes huvud ska kläs in 
med skyddsstoppning.  

• Inga skador på skyddsbur ( som bockningar, bucklor med mera ) är tillåtna. 

Rekommendationer  

• Kryss i huvudbågen och kryss i taket.  
• Avstånd från tävlandes axel till burens ytterkant bör vara minst 10 cm.  
• Ett nedre tvärgående rör i huvudbågen, som monteras så lågt som möjligt.  

• Dörrsträva som förbinder främre bågen och huvudbågen.  
Monteras så lågt som möjligt i främre bågen och på halva höjden i huvudbågen.  

• Tvärgående rör i främre bågen i höjd med vindrutans nederkant.  
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10.2 Burtyp 2  

Huvudbåge bockad i ett stycke ( inga skarvar ). Huvudbåge ska vara monterad från sida 

till sida.  Längsgående främre bågar i ett stycke  (inga skarvar ) som är sammanbundna 

med ett tvärrör.  

Bakåtsträvorna från huvudbågens övre hörn eller de längsgående bågarnas bakre de l 

mot B - stolpen ska vara vinklade bakåt med minst 30  och max 60 graders  lutning mätt 

från B -stolpens rör.  

 

Diagonalsträva i huvudbågen ( grönt ) eller  mellan bakåtsträvorna ( blått ) ska finnas.  

 

Rördimension på huvudbågen  

Minimum 45x2,5 mm eller 50x2 mm eller tumdimension 1 –3/4x0,095’’  

Övriga rördimensioner i skyddsbur  

Minimum 38x2,5 mm eller 40x2 mm 350N/mm 2 

Nyproduktion av bur  

Endast rördimensionerna 45x2,5 mm eller 50x2 mm ska användas  

Kryss i huvudbågen och minst snedsträva i taket  

Krav 

• De delar av skyddsbur som kan komma i kontakt med tävlandes huvud ska kläs in 

med skyddsstoppning.  

• Inga skador på skyddsbur ( som bockningar, bucklor med mera ) är tillåtna. 

Rekommendationer  

• Kryss i huvudbågen och kryss i taket.  

• Avstånd från tävlandes axel till burens ytterkant bör vara minst 10 cm.  

• Ett nedre tvärgående rör i huvudbågen, som monteras så lågt som möjligt.  

• Dörrsträva som förbinder främre bågen och huvudbågen.  

Monteras så lågt som möjligt i främre bågen och på halva höjden i huvudbågen.  

• Tvärgående rör i främre bågen i höjd med vindrutans nederkant.  
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10.3 Burtyp 3  

Längsgående bågar i ett stycke (inga skarvar ) med rör för B - stolpar samt tvärrör som 

sammanbinder bågarna vid A -  och B - stolparna.  

Bakåtsträvorna från huvudbågens övre hörn eller de längsgående bågarnas bakre del 

mot B - stolpen ska vara vinklade bakåt med minst 30  och max 60 graders lutning  mätt 

från B -stolpens rör.  

 

 

Kryss mellan B - stolparna (grö nt) och minst snedsträva i taket (blått ) ska finnas.  

 

Rördimension i buren  

Minimum 45x2,5 mm  eller 50x2 mm eller tumdimension 1 –3/4x0,095’’  

 

Krav 

• De delar av skyddsbur som kan komma i kontakt med tävlandes huvud ska kläs in 

med skyddsstoppning.  

• Inga skador på skyddsbur ( som bockningar, bucklor med mera ) är tillåtna. 

Rekommendationer  

• Kryss i huvudbågen och kryss i taket.  

• Avstånd från tävlandes axel till burens ytterkant bör vara minst 10 cm.  

• Ett nedre tvärgående rör i huvudbågen, som monteras så lågt som möjligt.  

• Dörrsträva som förbinder främre bågen och huvudbågen.  

Monteras så lågt som möjligt i främre bågen och på halva höjden i huvudbågen.  

• Tvärgående rör i främre bågen i höjd med vindrutans nederkant.  
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11 EGNA A NTECKNINGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


